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GENERATEUR SYNTHETISEUR 



• Le generateur synthetiseur 740 A est un instrument Ires evolue dans lequel sent mis a profit 
les derniers progres des techniques de synthese de frequence et de gestion par microprocesseur . 

Aznst il a ete possible de realiser un generateur dont les performances permetient de resoudre 
la majeure partie des problemes qui se posent aux utilisateurs t tout en leur procurant une 
souplesse d’utilisation exceptionnelle . 

• La frequence RF, variable de 100 kHz a 1120 MHz (doubleur en option, a partir de 
560 MHz), est oblenue par un synthetiseur de frequence au pas de 10 Hz, refere a un pilote a 
quartz qui lui confere d la fois stability , precision et purele spectrale . 

• Les circuits de sortie et de modulation ont ete etudies de maniere a satisfaire les exigences 
des mesures en radio-communication auec modulation d’amplitude, de frequence, de phase , 
af/enuafeur de precision el protection electronique de la sortie . En option, un moduiateur 
d’impulsion est disponible. 

• La grande souplesse d’utilisation est due au microprocesseur qui gere les commandes du 
panneau avant , et permet la programmation integrate de loutes ces commandes par le BUS 
IEEE 488 . 

• Une innovation remarquable dans ce type de materiel est apportee par une commande 
u EXECUTE ” qui constitue un avantage essentiel en ce quelle permet : 

— La preparation d’une configuration nouvelle sans interrompre un programme en cours. 

— Le test dun programme complet avant son introduction en memoire + 

— Le passage d’une configuration a une autre sans configuration intermediate parasite ou 
indesirable. 

Les nombreux out res perfectionnements dont est dote le 740 A : 

Entree de tous les parametres de fonctionnement par clavier numerique et par roue codeuse 
au choix de FutiUsateur, 

Mise en memoire non volatile de 40 configurations completes simplified enormement les 
taches de routines sur bancs de tests , 

— Affichage tres lumineux et largement dimensionne permettant une lecture aisee quelies 
que soient les conditions de luminosite ambiante , sont autant d’atouts qui lui conferent 
souplesse et agrement d’utilisation, en faisant ainsi un appareil d’avant garde . 

Enfin, la grande capacite en memoire morte de Fappareil a permis d’integrer cert aims fond ions 
speciales ou annexes etendant encore ses possibiiites,avec une large reserve pour permettre 
introduction ulterieure de nouvelle s fonctions qui toujours assureront au generateur 740 A 
une avance appreciable sur ses concurrents * 



UNE SUPERIORITE EN 5 
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POINTS 



QUALITE DU SIGNAL RF 



• Large gamme de frequence : 100 kHz - 1120 MHz 
(doubleur en option 560 - 1120 MHz) 

• Resolution : 10 Hz jusqu’a 1120 MHz. 

m Niveau: de — 129,9 dBm a + 13 dBm jusqu'a 
1120 MHz avec attenuates de precision ± 1,5 dB 
jusqu'a — 119.9 dBm. 

% Purete spectraJe: — 120 dBc a 20 kHz, — 140dBe 
bruit plancher, raies parasites meilleures que 
- 70 dBc. 



QUALITE DES MODULATIONS AM ET FM 



• Precision meilieure que 3 % 

• Distorsion meilieure que 2 % 

« Fidelite meilieure que 1 % 

• Modulation par impulsions n'alterant pas la precision 
du niveau et autorisant des impulsions de 200 ns de 
largeur. 



ROUE CODEUSE OU CLAVIER 



Les avantages bien connus de J'entree numerique 
des donnees par clavier : precision, absence d’ambi- 
guite, incrementation par valeurs discretes n'ont pas 
pour autant fait oublier f’agrement d utilisation des 
anciens generateurs a commande analogique. 

Certaines exigences telles que reglage fin, recherche 
d’accords, balayage manuel, peu aise avec un appareii 
a commande numerique exclusivement, se trouvent 
satisfaites par la roue codeuse du 740 A restituant la 
sensation de commande continue analogique. 



COMMANDE “EXECUTE” 



La compfexite des dispositifs de mesure modernes 
et leur exigence de rapidite imposent de passer d'une 
configuration de mesure a une autre sans temps morts, 
ni erreurs, ni configurations parasites intermediaires 
pouvant etre dangereuses pour I'equipement sous test. 

La fonction "Execute" el i mine cet inconvenient en 
separant la preparation et la verification complete 
d'une autre configuration de son execution, tout en 
autorisant a tout moment a l operateur le rappel des 
caracteristiques du signal en cours, par aftichage 
fugitif (2 secondes) de ses parametres. 

Cette separation des fonctions preparation /execution 
presente en outre lavantage de "tester” la vaJidite 
du programme par I'appareil, sa mise en memoire ne 
pouvant s'effectuer que si le programme est execu- 
table el ne renferme pas d'erreurs. 



40 MEMOIRES 



Les criteres de rentabilite d'un appareii moderne se 
mesurent en temps d’utifisation reelfe, reduisant au 
maximum les temps morts. 

La sauvegarde en mOmoire non volatile de nom- 
breuses configurations de mesures completes c’est-a- 
dire non limitees a un seul parametre tend vers cel 
objectif, en permettant de preparer, sans interrompre 
le fonctionnement en temps reel de I'appareil, plusieurs 
dizaines de configurations completes: frequence, 
niveau, modulations etc. Elies peuvent etre conservees 
jusqu'a un mois apres ['arret de [’alimentation rbseau. 

Enfin, la sauvegarde automatique de tous les registres 
en cas de coupure du reseau d’alimentation quelle 
qu'en soit la duree, permet le retour a un fonction- 
nement normal sans aucune intervention, des le retour 
du secteur. 











PARAMETER 



INCREMENT 



Rappel des parametres du signal disponible 
en sortie pendant la preparation d'une 
nouvelle configuration, par affichage 
tugitif (2 secondes) de celui-ct, puis 
retour 3 la preparation en cours. 



Edition/ correction ai see des valeurs entrees, 
chiftre par chiffre ou entree complete 



STANDBY 



* 740 A * UHF GENERATOR * 0,1/1120 



REM £ NORMAL 

ADDRESS £ OVERLOAD 

9 ) ril £ ERROR 



IVJEMI 



Affichage en chiffres lumineux 
de grande dimension de la 
frequence RF, des adresses 
memoirs, de I'adresse du bus 
et du numGro de code des 
erreurs. 



Informations annexes signalant 
le mode de fonctionnement, le 
depassement de valeurs 
specif iees et les erreurs 
d'entree. 
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FREQUENCY 
kHz" 
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STATUS 



LE 



fncrd mentation / 06 cr&tnentation 
du paramdtre selection ne. la 
fonction EXECUTE Gtant 
assures automatiquement. 



Roue codeuse, validable pour 
n'importe quel parametre, et 
perrnettant la variation ou la 
correction des donnees nurne- 
riques entries ou executees 
avec une resolution reglabie 
par puissance ae 10 



Retour du mode 
programme au mode local 
{sauf en cas de verrouillage 
du mode local} 
Visualisation de I'adresse 
de I'instrument en 
fonctionnement local. 



Mise en m&moire de 40 confi- 
gurations completes, pouvant 
§tre appetees separement ou 
par sequence 



A 



Sortie de reference pourasser- 
vissement en phase de 
dispositifs extSrieurs. 



Sortie RF auxiliaire pour 
synchronisation de dispositifs 
exterieurs : recepteurs sblec- 
tifs, volt/vecteurmetre, etc 
(en v, — 15 d8m/5C ohms), 



Entree du signal de modulation 
par impulsions (option) 



Entree Asservissement du 
pilote interne 



FREQ RF 



w 



Re plage de rasservissement 
en phase. 




Affichage a haute resolution 
(10 Hz FM-0,1 % AM, 0.01 rd 0M) 



des taux et deviations, 
Etalonnage extremement pre- 
cis du signal de modulation 
externe. 




Appel au clavier des fonctions 
specials telles que : 

- Modulation par impulsions 

- dB/^V 

- Efface ment total ou partiel 
des registres. memoires, etc... 
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Affichage du niveau de sortie 
en dBm ou dans tout autre 
systeme de reference, V. mV. 
yV ou d B/pV. 



Entree du signal de modulation 
externe avec dispositif visual 
d'etalonnage precis. Sortie BF 
interne 400 Hz ou 1 kHz, en 
modulation interne. 



Sortie RF protegee jusquaSG W 
par disjoncteur eleetronique a 
r£armement automatique, 
niveau — 129,9 a+ 13 dBm/ 

50 ohms. 



Inhibition des modulations 
(CW) 

Selection des modulations 
internes ou externes 

Inhibition du signal RF. 

Definition par Futilisateur de 
pas ({'increments pour chaque 
parametre, permettant le 
fonctionnement L ‘up and down" 
au moyen des touches de defi- 
lement continu INCREMENT, 
ia fonction EXECUTE etant 
assuree automatrquement 



Entrde BUS IEEE 488 1975. 



Prise auxiliaire pour 
commands exterieure du 
defilement des memoires. 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 



FREQUENCE. 

• Bande 

0,1 a 560 MHz en une seuJe gamme 
0,1 a 1 1 20 MHz avec option doubleur 

• Resolution 

10 Hz dans toute la gamme, y cormpris la gamme 
doublee. 

O Regiage 

— par entree au clavier 

— par roue codeuse optique, 100 pas par tour 
avec une resolution definre par puissance 
de 10 

— par increments definis par lutilisateur 

• Affichage 

9 digits LED (10° a I8 a Hz) 

1 0 digits LED avec doubleur (10° a 1 0 9 Hz) 

• Stability 

(mesuree a 25° ± 1°C) 

Modele standard : 

1 .1 0' 7 sur 3 mois 
temps de stabilisation < 5 mn 
coefficient temperature < 5.1 0' S /°C 
Sur option : 5.10' y /jour apres 24 heures. 

• Asservissement 

Entree : 1, 2, 5 ou 10 MHz avec niveau compris 
entre 0,2 et 1 Veff/50 n 
ou tension continue : ± 5>0' 7 pour + 5 V 

« Sortie de reference : 

10 MHz (environ 0,5 Veff/50 LI) 

NIVEAU 

• Niveau delivre 

Sortie principale : + 13 dBm a 129,9 dBm/50 fl 
Affichage en dBm, V, mV, ou dB/^V 
Sortie auxiliaire : — 5 a — 15 dBm/50 n 

m Resolution : 10, 1 et0 t 1 dB 

• Reponse amplitude frequence : 

± 0,3 dB (typ. ± 0,2) mesuree a 0 dBm 

• Precision absoiue du niveau de sortie 

F = 1 a 560 MHz : ± 1 dB 

F = 560 a 1120 MHz: ± 2 dB 
mesure sur charge 50 fl de R O S. < 1 ,05 

• R.O.S, 

Pour un niveau 3 dBm : < 1 ,3 
Pour un niveau >— 3 dBm : < 2 

• Precision de calibration 

a 0 dBm et 50 MHz : ± 0,2 dB 

• Protection 

50 W par disjoncteur eiectronique a rearmement 
automatique. 



V* 



PURETE SPECTRALE 
Mesures effectuees a 0 dBm, en CW 

• Composants harmoniques et sous harmoniques 



bande de frequences 


harmoniques 


sous-harmoniques 


F < 200 KHz 
F>200 KHz 
F >560 MHz 


<— 20 dBc 
<— 30 dBc 
<— 25 dBc 


<— 30 dBc 
( — 40 dBc typique) 



• Composantes non harmoniques 

Raie secteur 50 ou 60 Hz : <— 50 dBc 
Raies parasites 

di st. porteuse< 300 Hz : <— 60 dBc 
dist. porteuse >300 Hz : <— 65 dBc 

( — 70 typique) 

(Valeurs a reduire de 6 dB pour F > 560 MHz) 

• Rapport signal sur bruit de phase 

Valeurs mesurees dans une bande de 1 Hz (BLU) 



Frequence 

Distance^^ 

porteuse 


400 MHz 


300 MHz 
(option doubleur) 


100 Hz 


— 90 dBc 


— 34 dBc 


1 kHz 


— 105 dBc 


— 99 dBc 


20 kHz 


— 120 dBc 


— 114 dBc 


1 MHz 


— 130 dBc 


— 1 24 dBc 


>3 MHz 


— 140 dBc 


— 134 dBc 



• Resrduelles 

AM (norme CC1TT 300 Hz/3 KHz) ; < — 90 dB 
FM (norme CCITT 300 Hz/3 KHz) : <1 Hz 

m Rayonnement parasite : < 1 (0,5 Typ ) 

(normes MIL STD461 A, VDE 0871) 



MODULATIONS 

Gomme tous les parametres, les modulations AM, 
FM et OM peuvent etre reglees par roue codeuse, 
entree au clavier ou increments definis par Lutilisa- 
teur. 

• Sources de modulation 

Interne : 400 Hz, 1000 Hz 

avec stabilite du pilote thermostate. 
Externe : 0,5 Veff/600 LI 

• Selection de modulation 

400 Hz, 1000 Hz, Ext., Off 






MODULATION D AMPLITUDE 

• Taux de modulation : 0 a 99,9 % 

• Bande passante, referee a 1 KHz 

a ± 0,3 dB : 20 Hz a 20 KHz (typique) 
a — 1 dB : 20 Hz a 25 KHz 
a — 3 dB : 10 Hz a 50 KHz 
pour F <1,5 MHz : 10 KHz a — 3 dB 

• Precision de calibration, F = 50 MHz 

Taux 10 a 90 % : >2 % 

• Distortion de la courbe enveloppe 

Pour AF de 30 Hz a 20 kHz 
taux 10 a 70 % ; < 1 % (typ. 0,5 %) 
taux 70 a 90 % ;< 2 % (typ. 1 %) 

• Modulation de phase residuelle, taux 30 % 

<0,2 radian (F >10 MHz) 



MODULATION DE FREQUENCE 

• Deviation : 0 a ± 1 99 ; 9 kHz 

• bande passante, referee a 1 kHz 
a ±0,3 dB; 30 Hz a 30 kHz 

a ± 1 dB; 30 Hz a 40 kHz 
a — 3 dB : 20 Hz a 90 kHz 

(10 Hz a 1 00 kHz typique) 

• Precision de calibration, F = 50 MHz 

AF = 1 a 200 kHz: >2 % 

o Distorsion de modulation, AF = 75 kHz 

AF ; 400 Hz et 1 kHz interne i 1 w 
30 Hz a 5 kHz externe f " 0 

AF ; 30 Hz a 40 kHz externe : < 3 % 

• Distorsion ± bruit, A F = 2 kHz 
F < 560 MHz : < 1 % (typique) 

F >560 MHz : <2 % (typique) 

(filtre 300 kHz/15 KHz, AF 1 a 5 kHz) 

• Rapport signal bruit : < — 58 dB (typique) 

( F = 470 MHz, AF = ± 2 kHz 
(AF = 1 kHz, filtre 300/3000 Hz 

• ResidueJIe FM, AF = O et F = 470 MHz 

filtre 300/3000 Hz: <3 Hz 
filtre 50/3000 Hz: <8 Hz 

• Resolution 

1 0 Hz pour AF < 20 kHz 
100 Hz pour AF > 20 kHz 



MODULATION DE PHASE 

• Excursion : 0 a 19,99 rd crete jusqu’a 10 kHz 

• Resolution : 0,01 rd 

• Precision de calibration : >5 % pour AF = 1 kHz 

• Bande passante 

voir modulation FM dans la iimite d une excursion 
FM equivalente de 200 kHz crete. 

• Distorsion : voir modulation FM 



MODULATION D’IMPULSION 
(Sur option, montage uFterieur possible) 

• Frequence d’utilisation : 10 MHz a 1 1 20 MHz 



• Signal de modulation 

Frequence de recurrence : 100 Hz a 2 MHz 
Temps de montee minimum : 30 ns 
Temps de descente minimum : 30 ns 
Seuii d'entree : pour coupure : 0 a — 0,15 V 
pour etablissement : ± 3,5 a 5 V 

Duree minimum de I'impulsion : 200 ns 
Entre ces seuils, le niveau HF est sensiblement pro- 
portionnel au temps de montee et de descente du 
signal moduiant d’entree, 

• Protection (ON/ OFF) 

de 10 a 560 MHz : >40 dB 
de 560 a 1120 MHz: >60 dB 

INHIBITION 

du niveau RF : niveau residuel d'environ 10 nV des 
modulations : sans modification des valeurs affichees. 

MEMOIRES 

Mombre ; 40 configurations compfetes 
Entree en memoire : clavier ou par le BUS IEEE 488 
Sauvegarde : par batterie rechargeable, autonomie 
1 mois, 

PROG R A MM ATI ON 

• Standard IEEE 488 - 1 976 

Fonction s ; AH1, TEO, L3, LEO, SR 1 , RL1 . PRO, DC1 . 
DTI, O 

• Frequence 

Par pas de 1 0 Hz, temps d acquisition 20 ms, pour 
etre a 10 Hz de la frequence finale selon norme GEL 

• Niveau 

Par pas de 0.1 dB, temps d’acquisition < 20 ms 

• Modulation AM : par pas de 01 % 

• Modulation FM 

pour un AF >20 kHz par pas de 1 0 Hz 
pour un AF >20 kHz par pas de 100 Hz 

ft Modulation de phase : par pas de 0,01 radian 

• Frequences de modulation : 

400 Hz, 1 kHz ou entree exterieure 

• Inhibition du signal RF et des modulations 

f Memorisation et selection 

des configurations memorisees. 

ALIMENTATION 

Tension : 1 1 5 Veff ± 1 5 V ou 230 Veff ± 30 V 
Consommation : 100 VA 
Frequence : 50 a 400 Hz 

• Securite : 

equipement conforme aux normes NFC 42 020 et 
CEI 348. 

DIMENSIONS 

Adaptable au rack, 19 pouces 3 unites : 

Hauteur : 1 28 mrri 
Largeur : 440 mm 
Profondeur : 500 mm 
Masse : 16 kg environ 

ENVIRONNEMENT 

Temperature de fonctionnement ; 0 a ± 50° C 
Temperature de stockage : — - 20 a -F 70°C 



Ces caracteristiques ne sent pas contractueltes et sont susceptipies de modifications sans preavts. 
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